RIDER TECHNICZNY PK3 2026

PLENERY/EVENTY

Dokument ten jest integralng czesciag umowy, zawartej pomiedzy organizatorem, a

managerem zespotu Poparzeni Kawg Trzy. Nieznajomos$¢ ridera technicznego nie zwalnia

z jego przestrzegania. Kazde odstepstwo od niniejszego dokumentu, bez uprzedniej
konsultacji z realizatorami zespotu, jest rbwnoznaczne z niedopetnieniem warunkéw

umowy. Wszelkie zmiany muszg by¢ konsultowane bezposrednio z realizatorami zespotu.

Kanat Nazwa Mikrofon / Statyw SD/IN
1 Stopa SHURE BETA52 / MALY SD16A IN1
2 Stopa SHURE BETA91 SD16A IN2
3 Werbel gora SHURE SM57 SD16A IN3
4 Werbel dot SHURE SM57 SD16A IN4
5 HHat AKG C430 SD16A IN5
6 Tom 1 AKG C518 SD16A IN6
7 Tom 2 AKG C518 SD16A IN7
8 Floor Tom AKG C518 SD16A IN8
9 Overhead L (ride) AKG C430 SD16A IN9
10 Overhead R AKG C430 SD16A IN10
11 Bas * XLR SD16A IN11
12 Gitara Line6 Helix * XLR SD16B IN1
13 Gitara Line6 Helix * XLR SD16B IN2
14 Wokal gitarzysty AT6100 / WYSOKI SD16B IN3
15 Wokal gtéwny AT6100 / WYSOKI SD16B IN4
16 Wokal chorki AT6100 / WYSOKI SD16B IN5
17 Saksofon Altowy AKG C519 / WIRELESS WING C IN17
18 Saksofon Tenorowy AKG C519 / WIRELESS WING C IN18
19 Tragbka AKG C519 / WIRELESS WING C IN19
20 Wokal Jacek AT6100 / WYSOKI SD16B IN6
21 - - -
22 - - -
23 Ambient L BEHR. C2 / MALY SD16B IN 7
24 Ambient R BEHR. C2 / MALY SD16B IN 8

* Zasilanie 230V
Kontakt: Jarek Denis 601 246 080 / jarekdenis@wp.pl

Andrzej Karp 602 311 637 / a.karp@op.pl
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Specyfikacja techniczna

Realizatorzy PK3 pracuja na konsoletach: FOH - WING, MON - WING COMPACT + DN4816-0,
2szt. Behringer SD16, 8szt. IEM Sennheiser g4.

Zestaw mikrofonéw dostosowany do potrzeb zespotu znajduje sie w input liscie.

W przypadku koncertéw w salach prosimy o przygotowanie parawanu plexi do perkusji (min. 5
elementéw).

Istnieje mozliwo$¢ wypozyczenia w/w sprzetu.

Prosimy o przygotowanie suchego i bezpiecznego miejsca na stanowiska FOH i MON.

W przypadku imprez plenerowych stanowiska muszg pozostawac pod opiekg stuzb ochrony w
czasie proéb i koncertu.

Przy organizacji sceny potrzebujemy:

- 2 skretki cat 5e - 1. MON-FOH(max 60m), 2. MON-drum riser.

- 4 statywy duze, 3 mate.

- 3 punkty 230V po 2 gniazda na scenie, 1 punkt 230V, 3 gniazda na stanowisku FOH.

- Okablowanie XLR (pomoc przy okablowaniu jest po stronie firmy nagtasniajgcej).

- Podest o wymiarach 3x2m.

- Pomoc przy roziadunku i zatadunku sprzetu (przed i po koncercie !!!) - 2 osoby.

Zasilanie musi spetniaé normy bezpieczenstwa. Napiecie powinno by¢ stabilne.

Akceptujemy profesjonalne systemy nagtosnienia, pozwalajgce na rownomierne pokrycie
nagfasnianej powierzchni.
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OSWIETLENIE

FRONT:

6 x Robe Robin 800 Led Wash Mode 3(lub inne LED washe z opcjg ZOOM).
4 x Blinder (mile widziane 8-Lite Molefay)

KRATA TYL GORA :

6 x Martin MAC Quantum Profile 27 channel (lub podobne urzgdzenie z opcjg CMY)
5 x Robe Robin 800 1 mode (lub inne LED washe z opcjg ZOOM

6 x Showtec Sunstrip 10 channel lub Led Strip 8 lub wigcej oczek RGB MODE:
kazde oczko osobno RGB

2 x Atomic 3000 4 channel

SLUPY KRATA 2 METRY :

6x Showtec Sunstrip 10 channel Iub Led Strip 8 lub wigcej oczek RGB MODE: kazde
oczko osobno

6 x Robe Robin Pointe 24 channel

4 x Robe Robin 800 1 mode (lub inne LED washe z opcja ZOOM)

SCENA : 4 x Hazer plus wiatraki

Jesli na scenie znajduje sie ekran Led prosze o doprowadzenie kabla HDMI do rezyserki
oswietleniowe;.

KONSOLETA : Grand MA 3
Prosze o kontakt minimum 7 dni przed koncertem.

Preferujemy wpétprace z firmami :

KARATON : 516184770

WSCHODNIE KONSORCJUM EVENTOWE 504277690
HORUS 602556605

FOKUS ART 604938231

KONTAKT: KAMIL BORZESKI 507944664 mail: kamil@multiwersum85.eu
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Projekt

POPARZENI KAWA TRZY bez diody

Lokalizacja projektu

POLSKA

Autor rysunku

KAMIL BORZESKI




